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LORENTZ S1-200 — Motor Extension Cable

Description 

Le S1-200 motor extension cable 
est utilisée pour prolonger le câble du 
moteur sur les systèmes de pompage 
S1-200. Le câble est doté de deux fiches 
mâles et femelles à 3 broches avec un 
verrouillage de type pousser / tourner.  

Extension du câble moteur avec fiches pour les systèmes S1-200

Données techniques

Température de fonctionnement De -10 °C à 55 °C [de 14 °F à 131 °F]

Catégorie environnementale Extérieur

Taille du câble 3 x 2.5 mm² - AWG 14 

Type de fiche 3 broches / femelle - mâle

Matériau de la fiche Polyamide - nylon

Courant nominal de la fiche 20 A

Degré de protection de la fiche IP 67

Type de verrouillage Pousser - tourner - verrouiller

Exigences standard CE

Informations sur la commande et l’emballage 
 
Numéro d'article 19-001585

Nom du produit S1-200 20m/65ft Motor Extension Cable

Poids brut 3.6 kg [7.9 lb]

Dimensions de l'emballage [LoxLaxHa] 340 x 305 x 90 mm [13.4 x 12 x  3.5 po] 

Volume emballé  0.009 m3 [0.32 ft3]

Dimensions et poid  
 
Longueur du câble  20 m   [65 ft]

Poids net 3.3 kg  [7.3 lb]

Caractéristiques  

 ʝ Câble avec connecteurs 
 ʝ Simple à installer 

Pour en savoir plus sur le câble 
d’extension du moteur, cliquez 

ici


