
Corps du fumoir
Barres
Ensemble de crochets
Bac à sciure
Tiroir à charbon de bois
Poignées
Bac d’égouttage
Thermomètre
Porte vitrée

CONTENU DU COLIS :

Réf : 150250001

UKAL.com

NOTICE DE MONTAGE
FUMOIR

Taille/Size/Größe  : 800X390X275 mm

MONTAGE DU PRODUIT :

  
 Installez les poignées latérales.

Retirez l’emballage en papier 
et sortez les pièces fournies.

Placez la vitre dans la porte et
fixez les supports latéraux au
corps du fumoir.

Placez les barres aux endroits
désignés à l’intérieur du corps du
fumoir

Installez le thermomètre dans la
partie supérieure de la portière.
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Bac à sciure Tiroir à charbon de bois

Bac d'égouttage Thermomètre
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NOTICE 
FUMOIR
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UTILISATION DU PRODUIT :

1. Remplissez le tiroir à charbon
de bois déjà allumé ou allumez 
le charbon de bois dans le bol.

2. Humidifiez la sciure destinée 
au fumage avant utilisation pour
éviter qu’elle ne s’enflamme.

3. Fumage

Variante 1 – étalez la sciure de
fumage dans le petit bac et posez
le bac sur le charbon allumé.

Variante 2 – répandez la sciure
directement sur le charbon
couvant, le charbon ne doit pas
s’enflammer.

Variante 3 – avec résistance
électrique (non fournie). Mettez
une poignée de sciure de bois de
hêtre dans le tiroir à charbon de
bois, allumez-le et maintenez-le
couvant à l’aide d’une résistance
électrique. Cette méthode
convient très bien au fumage à
froid, mais elle demande de
l’expérience et de la patience.

4. Réglez l’alimentation en air 
et la quantité de fumée à l’aide 
de la porte d’ouverture dans la
partie inférieure du fumoir et 
de l’ouverture supérieure. 

Surveillez la température sur 
le thermomètre pendant le
processus de fumage.


